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07	
  83	
  39	
  72	
  75	
  	
  
collectifnose@gmail.com	
  

	
  
Méträume,	
  rêves	
  urbains	
  

	
  
Un	
  spectacle	
  du	
  Collectif	
  NOSE	
  mis	
  en	
  scène	
  par	
  Lucille	
  Paquis	
  

	
  
	
  
	
  

FICHE	
  TECHNIQUE	
  
	
  
	
  
Durée	
  du	
  spectacle	
  -­‐	
  50	
  minutes	
   	
  
	
  
Equipe	
  
	
  
3	
  comédiennes	
  et	
  1	
  comédien	
  
1	
  metteur	
  en	
  scène	
  et	
  1	
  assistante	
  
1	
  régisseur	
  son	
  et	
  1	
  régisseur	
  lumière	
  

Contact	
  
	
  

Lucille	
  Paquis	
  -­‐	
  metteur	
  en	
  scène	
  	
  
	
  

06	
  83	
  70	
  73	
  26	
  -­‐	
  	
  	
  
luce.paquis@hotmail.fr	
  

	
  
Coutant	
  Armand	
  -­‐	
  régisseur	
  Lumière	
  	
  

	
  
06	
  63	
  62	
  46	
  99	
  -­‐	
  

coutant.armand@gmail.com	
  	
  
	
  

Nora	
  Nagid	
  -­‐	
  assistante	
  à	
  la	
  mise	
  en	
  scène	
  	
  	
  
	
  

06	
  41	
  83	
  34	
  55	
  -­‐	
  
noranagid@gmail.com	
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Planning	
  de	
  la	
  première	
  journée	
  	
  
	
  
1er	
  service	
  de	
  14h	
  à	
  19h	
  (montage	
  du	
  décor	
  –	
  réglage	
  lumière)	
  

	
  
Planning	
  de	
  la	
  deuxième	
  journée	
  	
  

	
  
1eme	
  service	
  de	
  08h	
  à	
  12h	
  (réglages	
  son	
  et	
  lumière)	
  
	
  
2ème	
  service	
  de	
  14h	
  à	
  18h30	
  (raccords)	
  
	
  
3ème	
  service	
  de	
  20h30	
  à	
  00h	
  (représentation	
  +	
  démontage)	
  
	
  

Un	
  régisseur	
  général	
  ou	
  responsable	
  technique	
  du	
  lieu	
  présent	
  pour	
  chaque	
  service.	
  
	
  
Dispositif	
  scénique	
  minimal	
  	
  	
  
	
  
Ouverture	
  :	
  8m	
  	
  
Profondeur	
  :	
  8m	
  	
  
Hauteur	
  au	
  grill	
  :	
  5m	
  	
  	
  	
  	
  
	
  
Des	
  coulisses	
  Jardin	
  et	
  Cour	
  sont	
  nécessaires	
  au	
  bon	
  déroulement	
  du	
  spectacle	
  avec	
  
balisages	
  lumineux,	
  fléchages	
  et	
  signalétiques.	
  	
  	
  
	
  
Dimensions	
  du	
  Décor	
  
	
  
Ouverture	
  :	
  8m	
  	
  
Profondeur	
  :	
  8m	
  	
  
Hauteur	
  :	
  3m	
  
	
  
Draperie	
  
	
  
Pendrillonage	
  en	
  velours	
  de	
  couleur	
  noire	
  à	
  l’italienne	
  	
  
Frises	
  en	
  velours	
  de	
  couleur	
  noire	
  	
  
1	
  Taps	
  de	
  fond	
  de	
  scène	
  en	
  velours	
  de	
  couleur	
  noire.	
  
	
  
Divers	
  
	
  
• Régie	
  lumière	
  et	
  son	
  à	
  côté	
  en	
  salle	
  
	
  
• Noir	
  total	
  en	
  salle	
  
	
  
• 1	
  pied	
  de	
  micro	
  noir	
  au	
  socle	
  rond	
  
	
  
• Tapis	
  de	
  danse	
  noir	
  recouvrant	
  l’espace	
  scénique	
  
	
  
• 16	
  grosses	
  pinces	
  pour	
  maintenir	
  les	
  châssis	
  
	
  
• 4	
  gueuses	
  	
  
	
  

Parking	
  
	
  
Prévoir	
  un	
  emplacement	
  de	
  parking	
  sécurisé	
  et	
  des	
  autorisations	
  près	
  du	
  théâtre	
  pour	
  un	
  
véhicule	
  de	
  14	
  m3.	
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Les	
  implantations	
  lumière	
  et	
  son	
  devront	
  être	
  réalisées	
  et	
  testées	
  impérativement	
  avant	
  
l’arrivée	
  de	
  l’équipe	
  technique	
  suivant	
  les	
  plans	
  fournis.	
  

	
  
	
  
Lumière	
  (Une	
  implantation	
  lumière	
  adaptée	
  à	
  votre	
  lieu	
  vous	
  sera	
  adressée	
  après	
  la	
  réception	
  de	
  
votre	
  fiche	
  technique)	
  

	
  
1	
  jeu	
  d’orgue	
  avec	
  séquentiel	
  
40	
  circuits	
  graduables	
  de	
  3kws	
  
	
  
6	
  pieds	
  
1	
  platine	
  
1	
  porte	
  gogo	
  
1	
  Iris	
  
	
  
1	
  poursuite	
  
1	
  f1	
  
1	
  sunstrip	
  
1	
  PC	
  2kws	
  
20	
  PC	
  2kws	
  
1	
  PAR	
  64	
  CP	
  60	
  
6	
  PAR	
  64	
  CP	
  61	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  2	
  PAR	
  64	
  CP	
  62	
  
2	
  découpe	
  713	
  SX	
  
6	
  découpe	
  613	
  SX	
  
2	
  découpe	
  614	
  SX	
  

	
  
Gélatines	
  :	
  711-­‐201-­‐205-­‐219-­‐137-­‐202-­‐121-­‐343-­‐007-­‐120-­‐101-­‐105-­‐111-­‐R119	
  

	
  
Son	
  diffusion	
  
	
  
• Un	
  plan	
  stéréo	
  de	
  façade	
  couvrant	
  uniformément	
  la	
  zone	
  publique	
  et	
  dans	
  l’idéal	
  sous	
  

perchée	
  
• 2	
  sub	
  de	
  part	
  et	
  d’autre	
  du	
  plateau	
  
• Un	
  plan	
  stéréo	
  lointain	
  sous	
  perché	
  (type	
  MTD115)	
  	
  
• 2	
  enceintes	
  servants	
  de	
  retours	
  à	
  jardin	
  et	
  cour	
  en	
  coulisse	
  
	
  
Son	
  régie	
  
	
  
• Une	
  console	
  de	
  mixage	
  numérique	
  type	
  Yamaha	
  01v96	
  
• 1	
  équaliseur	
  graphique	
  pour	
  la	
  façade	
  
• 3	
  platines	
  CD	
  en	
  	
  rack	
  avec	
  auto-­‐pause	
  
• 2	
  câbles	
  jack	
  pour	
  carte	
  son	
  (stéréo)	
  
	
  
Son	
  plateau	
  
	
  
• 1	
  micro	
  type	
  SM58	
  avec	
  bonnette	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  


